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交换机如何选型

一．近年来交换机产品上的新技术
　　近年交换机出现了很多新技术，有些技术是很有用的。
　　 1． Trunking，Trunking技术可以在不改变现有网络设备以及原有布线的条件下，将交换机的多个低带宽交换端口捆绑成一条高带宽链路，通过几个端口进行链路负载平衡，避免链路出现拥塞现象。在公司的网络骨干部分的一部分设备可以使用此技术：网络流量比较大，但是实际情况不允许使用光缆的情况下，使用Trunking可以解决数据传输中的瓶颈问题。
　　 2．第三层交换机基础上发展的第四层交换机。这个是比较新的功能，在这里详细介绍一下。
　　在网络中的数据包构成的数据流可分别在第2、3或4层进行识别。每层都会提供关于该数据流的更为详细的信息。在第2层，数据流中的每个数据包通过源站点和目的站点的MAC地址被识别。在广播域内，第2层交换功能有限，这是因为源和目的MAC地址仅是对数据包中信息的粗略解释。第二层交换机可提供价格便宜、高带宽的网络连接，但它们无法对主干数据流提供必要的控制能力。
　　在第3层，数据流通过源和目的网络IP地址被识别，控制数据流的能力仅限于源、目的地址对。如果一台客户机正在同时使用同一服务器上的多个应用程序，则第3层信息就不会对每一应用程序流作出详细描述，这样就无法辨认出不同的数据流，更无法为每个数据流逐一实施不同的控制规则了。OSI模型的第4层是传输层。它负责协调网络源与目的系统之间的通信。TCP（传输控制协议）和UDP（用户数据报协议）都位于第4层。在第4层，每个数据包都包含可被用来唯一识别发出该包的应用程序的信息。之所以能做到这一点是因为TCP和UDP报头都包含有"端口号"，这些端口号可以确定每个包中包含的应用程序协议。
　　将第4层报头的端口号信息和第3层报头的源--目标信息结合使用可以实现真正的精确控制。具体应用程序对话流可以在客户机与服务器间控制，如果交换式路由器是全功能的，则所有这些工作都可以以线速完成。
　　一对客户/服务器可同时打开多个不同的应用程序会话。由于一个企业主干网可能包含数千个客户/服务器对，因此一个主干网级的交换式路由器必须具有极大的表容量，以便存储多达数百万个第4层流。由于发送缓存负担过大，而且在这些路由器中时常因表错误造成主干网性能下降，因此第3层交换机一般都不保存有关第4层数据流的信息。
应用层控制有以下优点：

　　应用层服务质量。真正的服务质量策略通过对所有应用程序提供线速带宽和低延时，满足网络中所有通信流量的需要。但是，当交换机的某一个输出端口发生过载以及内部缓冲区被写满时，就应当要求服务质量建立规定优先权的规则或"策略"，以便对网络流量排定优先次序。
　　交换式路由器允许对应用层流量设定服务质量策略，从而使网络管理人员能够对网络主干网中的带宽使用进行完全控制。在第2、3层交换中，服务质量策略仅可应用于基于信源或目标地址的网络流量。对第4层应用程序流量使用服务质量策略意味着对个别主机对主机的应用程序对话也可以设定优先次序。
　　应用层的网络安全。传统路由器使用安全过滤器和访问控制列表实现对公司网络和数据库的安全访问。基于软件的处理所导致的一个自然而然的结果是，一旦启用安全过滤器，就将导致路由器性能的大幅下降，这是因为中央处理器（CPU）在每个包上需要执行的指令大大增加了。
　　交换式路由器消除了与安全特性有关的性能损失。当包括安全性在内的所有高级特性被激活时，真正的交换式路由器应能提供线速性能。在交换式路由器中，数据包是在特定的ASIC中进行处理的，由于捕捉到了源和目的端口信息，应用层安全和线速性能是可以同时实现的。例如，对公司信息的访问可根据用户的应用程序得到控制，而不是禁止所有用户访问某一特定应用程序。这使网络管理员拥有了更多的灵活性和对公司网络更好的控制，并使桌面机能够选择使用更多的应用程序。
　　应用层记账。管理需要测量。我们无法测量网络流量就无法对网络实施有效管理，通过跟踪应用程序流，交换式路由器极大地改善了测量、记账和性能监视能力。
　　记账信息被直接转换成为标准的每端口上的RMON(远程网络监控)/RMON2，从而不需要再使用独立的外部RMON/RMON2探测器。这样，交换式路由器便总能在所有端口上提供线速RMON/RMON2（包括所有的功能组），并且管理人员也能够从交换式路由器直接访问RMON/RMON2统计数据。
　　此功能应该在公司采用骨干交换机时考虑，它能极大程度的改善网络性能，并且能让公司对网络信息流进行细微的监控，对用户进行应用层记帐。
　　3． 对多种路由协议的支持。
　　交换式路由器通过硬件措施大幅度提高了自身的性能和功能，但是路由处理仍基于软件。最初的交换式路由器仅支持路由器信息协议（RIP），对于一个简单的网络，RIP一般是足够的。但较复杂的网络需要有更复杂的路由协议。为大型网络而设计的交换式路由器要求使用开放的最短路径优先（OSPF）路由协议。
　　随着要求使用多点组播（Multicast）支持的应用程序日渐流行，交换式路由器应该能够实施全套基于标准的多点组播协议，如距离矢量多点组播路由协议（DVMRP）及可扩展性更强的与协议无关的多点组播协议（PIM）。
　　例如Cabletron公司智能交换式路由器SmartSwitchRouter（SSR）能提供在所有端口上以每秒千兆位速率进行第2、3、4层交换功能。高速的专用ASIC芯片通过对数据包第2、3、4层报头的查找实现数据包的转发。此外，智能交换式路由器可通过在第4层交换数据包来实现带宽分配、故障诊断和对TCP/IP应用程序数据流进行访问控制的功能，并且提供详细的流量统计信息和记账信息、应用层QoS策略和访问控制等能力。
　　很多公司网络使用静态路由，这是由于目前网络拓扑结构为星性决定的。等到网络结构变得复杂的时候，公司网络就得考虑使用动态得路由协议，提供网络的冗余功能。
4． 基于端口交换的交换机已经淘汰，取而代之的为帧交换机。
　　5． IEEE802.1X协议，此协议用于用户认证，可以提高网络的安全性。在支持此协议的交换机上，只有通过系统认证的用户才能收发信息，认证信息保留在专用服务器上，可以方便的查询。公司应尽量选用支持802.1X的交换机，在靠近用户端选用支持认证信息透传的交换机，这样可以显著提高网络的安全性和可管理性。
　　交换机选购考虑因素
　　综合以上几点，再考虑到交换机传统性能参数，可以得出实际应用中应该重点考虑的参数。
　　1．背板带宽、二/三层交换吞吐率。这个决定着网络的实际性能，不管交换机功能再多，管理再方便，如果实际吞吐量上不去，网络只会变得拥挤不堪。所以这三个参数是最重要的。背板带宽包括交换机端口之间的交换带宽，端口与交换机内部的数据交换带宽和系统内部的数据交换带宽。二/三层交换吞吐率表现了二/三层交换的实际吞吐量，这个吞吐量应该大于等于交换机∑（端口×端口带宽）。
　　2． VLAN类型和数量，一个交换机支持更多的VLAN类型和数量将更加方便地进行网络拓扑的设计与实现。
　　3． TRUNKING，目前交换机都支持这个功能，在实际应用中还不太广泛，所以个人认为只要支持此功能即可，并不要求提供最大多少条线路的绑定。
　　4．交换机端口数量及类型，不同的应用有不同的需要，应视具体情况而定。

　　5．支持网络管理的协议和方法。需要交换机提供更加方便和集中式的管理。
　　6． Qos、802.1q优先级控制、802.1X、802.3X的支持，这些都是交换机发展的方向，这些功能能提供更好的网络流量控制和用户的管理，应该考虑采购支持这些功能的交换机。
　　7．堆叠的支持，当用户量提高后，堆叠就显得非常重要了。一般公司扩展交换机端口的方法为一台主交换机各端口下连接分交换机，这样分交换机与主交换机的最大数据传输速率只有100M，极大得影响了交换性能，如果能采用堆叠模式，其以G为单位得带宽将发挥出巨大的作用。主要参数有堆叠数量、堆叠方式、堆叠带宽等。
　　8．交换机的交换缓存和端口缓存、主存、转发延时等也是相当重要的参数。
　　9．对于三层交换机来说，802.1d生产树也是一个重要的参数，这个功能可以让交换机学习到网络结构，对网络的性能也有很大的帮助。
　　10．三层交换机还有一些重要的参数，如启动其他功能时二/三是否保持线速转发、路由表大小、访问控制列表大小、对路由协议的支持情况、对组播协议的支持情况、包过滤方法、机器扩展能力等都是值得考虑的参数，应根据实际情况考察。
　　通过以上的介绍，相信能对您选购交换机有所帮助。交换机的选购，其实并不是那么复杂。
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